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有限的资源和地球环境问题是我们人类共同的主题。

我们是时代的接续人，现在能做的事要尽快执行让后人来继承。为子孙们创造美好的未来吧。

新型后方服务的暖风正吹向ESCO事业。

概念

资源

我们平常无意识地使用的电・煤气・石油等的能量元是石炭・石油・天然石油等基础物质。这些

有限物质将会枯竭。
我们每个人都不能忘记自然授与的恩惠。

环境

我们人类追究舒适生活反面、破坏的臭氧层的薄膜化和大气的CO2浓度的増加，给地球

带来了过去无法想像的恶化影响。
〝重点〟

【防止地球温暖化】温暖化造成局地豪雨・害虫大量发生和农作物的收成影向。
【CO2 （二氧化炭）排出削減】 日本继美国・中国・尔罗斯是世界第4位排出大国。
【臭氧层洞的扩大】由于紫外线的増加皮肤疾患・癌・白内障病和动植物的生态系恶影响。
【省能】过多的能量生产和使用给环境变化带来了恶影响。
【原子力发电所】茨城東海村的原发事故给有限资源和地球环境敲了警钟。

所提案的IRUV shield是最先的省能ESCO事業

以关怀地球环境谦虚地为社会作贡献为目的。

首先!

定义

解决综合环境问题的手段是省能和施工的位置、其重点是以建筑物的窗玻璃为主体的开口部调
节建筑物内部的温度减轻负荷的新省能判断基准『IRUV CUT COAT』的施工为定义。 　
我们由窗玻璃向建筑物内部的(夏季)抑热和(冬季)隔热实现省电省能、与消减CO2的排出・防止地球

温暖化的同时阻止臭氧层破洞的扩大全力抑制有害紫外线的放射。
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臭氧层

太阳光线
IR（红外线）
& UV（紫外线）

※1nm（纳米）＝100万分之1mm

※各学会地波长区分若干不同。

臭氧层

Gamma线 Ｘ线
紫外线
6.1%

290～400nm

可视光线
51.8%

400～760nm

红外线
42.1%

760nm以上

ＵＶ-Ｃ

190～280nm

ＵＶ-Ｂ
0.5%

290～320nm

ＵＶ-Ａ
5.6%

320～400nm

照射到地面太阳光
线

100%

地面照射不到
紫外线

照射不到
地面的
紫外线

3mm透明玻＋IRUV shield3mm透明玻＋IRUV shield

室外

室内



－３－

IRUV CUT COAT
特征 ①
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无涂膜 涂膜后

侧定条件：静岡县浜松市・7月・晴天・空调停止状态・朝南宾馆・离窗玻璃50cm的室内侧
室内空间温度差：最高约５℃（１３:３０）（※桌面表面温度差最高约８℃）
根据侧定时间・场所的不同温度差有差异。

抑制人体感到炎热的红外线的波长为省能和消减CO2作出贡献。
※由于地球温暖化夏季的冷气比冬季的暖气消费大。

℃

抑制红外线效果 ①热线（红外线）近红外线35％、远红外线95%以上消减
②抑制室内升温3～5%

主要特征
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透明普通玻璃3mm IRUV CUT COAT涂膜后透过率

%

波长
nm

红外线领域可视光线领域

①最适合夏季的遮热、空調的省能
②最适合冬季的隔热 、隔热省能

遮蔽・隔热效果

①消减人体感觉炎热的红外线760～2000nm
②暖气电器的波长2000nm以上（中・远红外线）不外流、隔热效果大

凉快
温暖
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IRUV CUT COAT
特征 ②

抑制昆虫聚集效果

①昆虫认识紫外线。
②使用与行动・生活
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遮断电灯和萤关灯放出的紫外线不让
昆虫靠近
但对氧化碳等的炭酸反应的蚊等和可
视光线领域反应的昆虫等一部分除外

抑制紫外线效 ①消减紫外线9０%
②可视光线透过率80%以上
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紫外线减少朗格尔汉斯细胞和NK细胞、免疫力下降而引起活性氧活跃产生光老化影

响疾病・皮肤疾患・癌症等。
紫外线引起调度品・地毯・窗帘・床单・壁纸等的劣化和退色。
抑制紫外线维持日常的健康和延长物品的寿命、经济实惠。
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涂膜物性效果

外观 目视 透明
密着性 1mm棋盘格型×100切块・透明粘胶剥离后存留数 100／100
铅笔硬度 JISK5400（25℃×30日） 4～5H
耐溶剂性 二甲苯涂膜 无变化
耐药品性 5％硫酸滴下×24小时 无变化
耐药品性 无变化
耐洗洁剂性 Jonson玻璃清洁剂涂膜×200回 无变化
耐石油性 石油涂膜×200回 无变化
促进耐候性 岩崎电气SUV-131Ｗ 100mW/cm2×300小时 Uvcut率90％以上
耐磨耗性 磨耗轮CS10F×100回转・荷重250ｇ △Ｈ＝0.6
耐沸騰水性 沸騰水浸渍×1小时 无变化
耐盐水喷雾性 盐水喷雾×1000小时 无变化
耐湿性 40℃・95％RH×30日 无变化

高耐久性polymer 陶瓷器和有机化合物科学結合成紫外线吸收剂,で
长时间持续紫外线吸收功能。

施工性能

IRUV CUT COAT的表面张力低于21dyne/cm涂布

后自动发挥功能硬化后形成完全与玻璃同等平滑
的涂膜。

IRUV CUT COAT
特征 ③

低表面張力

２液室内常温硬化型
20ml／㎡使用（※涂布的范围越小损耗就越大。）
指触干燥：30分 硬化干燥：24小时 完全硬化效果：３０日

（※根据气温・湿度等环境条件而有所差异。）
☆硬化条件：雨天或湿度７0%以上的情况不要涂膜。

基材：3mm普通玻璃 涂膜：IRUV CUT COAT 室温干燥×30日

膜厚
海绵涂布 3～5微米
流水涂布 5～6微米
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標准
涂布法

保护（养生）

清洁基础处理

涂布准备

根据玻璃的宽度使用特殊的海绵和装置金属框条
【Ⅰ】玻璃的宽度1.2m以内的情况１次涂布

特殊海绵＆金属框条比玻璃的宽度短２～5mm切断
【Ⅱ】玻璃的宽度1.2m以上的情况与玻璃对应幅复数准备
【Ⅲ】不让特殊海绵由于静电粘附沾物,先用酒精浸泡、 轻涂（※酒精完全发挥后）

【Ⅳ】特殊海绵清洁后不要用手或其他东西触摸

①用保护膜将窗框盖住
【Ⅰ】贴在窗框的与玻璃的橡胶皮上

②用塑料膜覆盖墙壁・地板
【Ⅰ】不让塑料膜被风吹起,边度端用胶布黏住
※胶布不容易黏住的地方,取油膜时先清洁

准备特殊海绵・金属框条

【其他的准备】刀具/剪刀･切金锯/电锯
纸巾･酒精

※ 对MSDS和施工的注意事项充分理解后再进行施工！

准备保护胶布
【其他的准备】切刀・剪刀

准备putt＆buff・玻璃切刀

玻璃托・基础液
【其他的准备】海绵・桶・喷漆罐・纸巾 ・清洁器

①buff弄湿后沾适量的取油摩擦膜清洁玻璃表面

【Ⅰ】窗框附近的玻璃周边部分特别要细致摩擦清洁
【Ⅱ】脏污严重的,较旧玻璃要细致摩擦清洁

【Ⅲ】顽固的污质紧紧附着时用玻璃切刀刮落＝注意不刮伤玻璃
【Ⅳ】摩擦清洁后用无防织布沾水仔细清洗取油膜

【Ⅴ】用玻璃托除去水分＝毛巾等会产生灰尘的东西禁止使用
【Ⅵ】水装进喷漆罐向玻璃表面喷雾不反弹就完工了
②保护膜的重新处理

【Ⅰ】保护粘胶、保护膜上附着除油膜液和水，需要再次养处理　　　　　　　　　　　　　　
③最后用渗透基础液的无纺织布清洁
【Ⅰ】毛巾等产生灰尘的东西禁止使
【Ⅱ】基础液要完全挥发　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※涂膜的成功上记的①②清洁很重要，窗框的四边和胶布的边缘附着的①②使用的
液剂必需完全除去
※上记①②的最后清洁使用不产生灰尘的纸巾也可

☆
地
下
清
洁
处
理
占
标
准
涂
膜
的
法
全
行
程
の
８
０
％

涂膜的成功
与否

基础处理
十二分
重要
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标准
涂膜法涂膜方法

干燥・除臭

除去保护膜・检收

准备特殊海绵・金属钢管
ＩＲUV Cut Coat液・檐溜
【其他的准备】保鲜膜・纸･毛巾・胶布

①ＩＲshield液调合（主剂４：硬化剂１）注入檐溜
【Ⅰ】将檐溜的一端止住,根据海绵和钢管的长短用纸揉成团作成堤坝,再用胶布固定
【Ⅱ】根据檐溜的形状铺上保鲜膜,用胶布固定

【Ⅲ】檐溜的形状是让液剂的浪费减小到最低限度的形状
【Ⅳ】由于檐溜不稳定,用毛巾等铺在地下使其稳定
【Ⅴ】最初注液体的比量为海绵1m对100ml（分2～3回注入较好）

【Ⅵ】让海绵均匀吸收檐溜内的液体
【Ⅶ】轻轻按檐溜内的海绵2～3回将气泡逐出
②持装着后的金属钢管和海绵,进行玻璃涂布

【Ⅰ】海绵的边缘朝上
【Ⅱ】金属钢管手持部分以目视3等分处为基准,但根据个人不同调节最能使玻璃均一

受压的手持处
【Ⅲ】先由离玻璃上端20ｃｍ处开始往上端移动,然后再往下一气呵成
【Ⅳ】涂到最低端时,将海绵旋转往下、松开，使海绵的上边缘接触玻璃的最低端
【Ⅴ】玻璃横面移动涂布时,海绵再次少量浸透檐溜内的液体

使用量的基准为㎡约20ml
【Ⅵ】横面移动涂布的重叠部分即刻开始硬化,所以要尽快涂布

指触干燥：30分钟・硬化干燥（2～3H）：24小时・完全硬化（4～5H）：30天
除臭：指触干燥后２～３小时
【其他的准备】 针套・无纺织布・玻璃刮刀·putt＆buff・除油膜剂

①指触干燥前确认是否有斑点・色斑・反弹・无物付着
【Ⅰ】確认时如发现有異常迅速剥全面離

小飞虫等细小物用针挑去
【Ⅱ】指触干燥的確认在养生胶布上付着液剂处进行,指纹不付着后確认程序结束

②除臭、指触干燥后利用排气扇・空调机进行打开门・窗换气＝注意水分・湿气
【Ⅰ】使用臭养发生器等强制脱臭机更佳

指触干燥后除去保护膜 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【其他的准备】UV测量器・UV放射灯・温度计

①在玻璃面不显眼处进行指触干燥检收、除去保护膜。　 　　　　

【Ⅰ】使用器具确认是否抵挡紫外线
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关于施工的
注意事项

※重要事项
请务必阅读并尊守。

①特殊海绵在制造时也许会沾有杂物、事前必需作十二分的清洁处理 　 保管时也要注意

是否有杂物附着

②贴有日照调整・飞散防止等窗玻璃膜上无法施工

③高功能热线反射玻璃以及内嵌有网丝的玻璃无法施工

④涂布施工对象的窗玻璃基本上与地面垂直镶嵌的普通透明玻璃，不符合有凸凹的装饰用的

玻璃、天窗以及弯曲的玻璃。
客户委托施工的情况、必需事先商洽确认功能的效果和涂布后的效果

⑤涂布施工后硬化为止涂膜有时会呈现白色乳化现象，这是由于室内的湿气生成水膜附着未

硬化的涂膜上而引起的现象
这现象特别雨天或湿气较高时(湿度70％以上)或外气温低而室内温度高发生结露情况时特别

容易引起
　 其对策是施工前在窗玻璃的一部分作试验，如果出现问题中止施工

※充分注意空调的风＝引起较大的污物浮遊附着施工玻璃的表面

⑥涂液被反弹涂膜破列的现象が起きる事があるが窓ガラスには目に
見えないシリコン等が付着している場合がありこの剥離作業が不完全の場合に発生するので
シリコン等の剥離作業は完全に行なう事

⑦涂液会与空气中的水分起反应硬化，不要常时打开放置
夏季放在后车厢保管会有发生变质的情况，所以涂液尽量放置阴凉处保管（20℃以下）

⑧涂布施工后要对客户说明窗玻璃1个月以内不可清洗
清洁玻璃时洗洁剂只可使用中性洗剂
涂膜施工后清洁时发生变化的情况中止使用此洗剂

※施工前必需检察项目（括号内准备的器具）
Ⅰ．温度・湿度测量（温度・湿度計）
Ⅱ．玻璃施工面积测量（测量用具）
Ⅲ．玻璃地下清洁处理確认（喷雾罐・除油膜剂・putt＆buff）

①用喷雾罐向施工面喷水、观察反弹情况
②使用除油膜剂、putt＆buff清洁、观察地下处理情况
③上记②喷水后无反弹、方可施工
※不易清洁无法地下处理的地方、使用ポリｼｬｰ等器具清洁地下处理

Ⅳ．IRUV Cut Coat施工实验（IRUV Cut Coat・特殊海绵约5cm・托盘・养生胶布）
※不显眼的地方贴上纵10ｃｍ×横10ｃｍ的养生胶布作施工试验

Ⅴ．确认地毯是否易脱毛，由于空调的风的影响细毛浮遊
Ⅵ．确认施工场所付近的撤去物等
Ⅶ．确认空调是否可以调节湿度和风向

ガラスの状態
によっては

施工できない
場合があり

無理はしない事
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IRUV CUT COAT
Q&A

Q.IRUV CUT COAT有竞争商品吗？
A防热线・紫外线的２液剂透明、室内常温硬化型的只有弊社的商品。
　ＮＴＴ－AT和其他4社持有浅绿薄膜、但属夏季专用。

Q.与薄膜有何不同？
A.薄膜每平方的价格格差大、功能也分为多种类，与IRUV CUT COAT的多功能和施工性作比较

(包含施工费・材料费)的原价计算是无法比拟的。透明遮热薄膜剂施工12000日元/㎡、IRUV 
CUT COAT6000日元/㎡效果持续2倍以上。
　
Q.每平方使用几的使用量？
A.1升可施工 40～50㎡、1㎡使用 20ml。掌握涂液的特性之前使用量偏多些。

Q.特殊海绵后拧出的涂液可再次使用吗？
A.不可使用。由于含有沾物和湿气开始硬化、尽快用于试涂或练习用。

施工时特殊海绵吸收涂液的基准为1m×100ml，海绵的基础汲取量属损耗量。
5㎡的玻璃面使用200～300ml,1㎡使用量为20ml。

Q.IRUV的保证范围？
A.涂液本的问題由弊社保証，与用户的契约・施工的问题属所使用的销售店。
　 涂液的保证期限为12个月。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
Q.向用户提示的施工价格呢？
A.每平方约6,000日元左右。过于廉价将引起混杂绝对不要低与4,000日元以下。

Q.可以改变标准涂布法吗？
A标准涂布法是基本法掌握后可以变更。
如有使用顺手的玻璃切刀和保护胶布也可以使用。

Q约.2.4m×1.5m＝3.6㎡的玻璃1面的施工,涂液的损耗太大，没有其他好的方法吗？
A.这种情况设定金属钢管和特殊海绵为60～80cm、重叠部分5cm移动涂布3～4回、损耗将减到
最小限度。损耗的大小与1块玻璃移动的回数有关、所以重叠部分増加，涂膜的效果上多少产生
影响。必需事先获取用户的了解。

Q.施工后效果上的允许的范围呢？
A.本产品的特征是重视抵挡紫外线和红外线功能的商品。涂膜的效果上也极佳,但由于施工人员

施工场所・玻璃状态・温度・湿气等条件的不均一，多少会有小灰尘,细小的斑纹，必需事先
　 向用户说明获取了解。涂膜上会附着些小灰尘、细心除去。对涂膜的效果持有信心向用户交

代。
Q.申请专利了吗？
A.住友金属矿山（株）和昭和テクノコート（株）・飯田繁樹（弊社元取締役、独占制造销售权取得）的
专利申请。

提出日（平成10年12月24日）・识別号码（000183303）・申请号码（特願平10-366433）

Q.不清楚时的对策？
A.地区独自促销物和文件通知等由弊社本部确认进行。

※如有问题欢迎咨询。



－１２－

费用对效果
电费・CO2量削減

空调的设定温度与电费的关系
※设定温度增减1℃消耗电力增减10％。

（東京电力调查）
基本费①
＋（电力量费单价／kWh×1个月的使用电力量／ｋWｈ）±（燃料费调整单价×1个月的使用电力量）②
＋（①＋②）×0.05
＝电费（1个月） ※1ｋWｈ＝1000Wｈ（1小时使用的电力＝Wｈ）

室内温度的冷暖气设定※夏28℃以上・冬20℃以下
过分凉爽・过分暖和不只增加能量的消费还给身体带来不好的影响。 　

（日本建物能量综合管理技术協会调查）

建物全体使用能量的用途、消费量的比率
※空调44％・照明／插座24％・排气11％・热水器8％・其他13％

（東京电力调查）

kＷh（消费电力量）×0.081kg／ｋＷｈ＝kg（CO2排出量）
※0.081ｋｇ是1ｋＷｈ的电量发电时产生二氧化碳的排出量

（東京电力调查）

日射热取得率÷0.88 ＝遮蔽係数

※数値越小表示进入室内的日射热越少

0.70÷0.88＝0.79

项 目

热放射的反射率

垂直放射率

室外侧表面热传导率 Ｗ／（㎡・K）

日射热取得率

室内侧表面热传导率 Ｗ／（㎡・K）

结 果

0.17

0.93

17.6

9.4

0.70

［IRUV CUT COAT］ 日射热取得率试验结果

（财）建材试验中心

试验体:3mm普通玻璃的室内侧涂布
IRUV CUT COAT

玻璃品种 日射热取得率 遮蔽係数

普通玻璃 0.88 1.00

0.93～0.89

IRUV CUT COAT 0.70

0.82～0.78热线吸收玻璃

0.79

日射热取得率
玻璃面入射的日射为1的时候、室内侧流入能量的比率

遮蔽係数
厚3mm的透明玻璃的日射热取得率（η=0.88）为1时的各种玻璃的相对値

※日射热取得率越小透过窗玻璃窓的日射就越小、为减轻冷气的负荷发挥效果

※Ｗ／（㎡・K）的値越小意味着隔热性越高事，特别为减轻暖气负荷发挥效果


